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MANUAL DE INSTALAÇÃO PAINÉIS RIPADOS BARRETO

*PARA LIMPEZA RECOMENDAMOS USAR SOMENTE PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM 

ÁGUA

Equipamentos necessários:

• EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

• Trena ou metro 

• Lápis para marcação e medidor de nível

• Estilete

• Serra meia esquadria elétrica de preferência

• Fita dupla face de alta fixação

• Cola adesiva PU 40

• Cola de contato super bond ou similar

• Pano para limpeza

Manual de Instalação

MÉTODO DE INSTALAÇÃO

Para a instalação do painel, primeiro

recomendamos ter todos equipamentos

necessários tais como fita dupla face, cola PU

40, martelo de borracha, estilete, trena, serra

meia esquadria, um pano para limpeza e

equipamentos de proteção individual. Xx

1ª ETAPA: PREPARANDO A SUPERFÍCIE 

Coloque a fita dupla face a cada 40 cm no 

sentido horizontal e intercale entre a fita 

dupla face a cola PU 40 ou qualquer 

prego líquido

Informações acesse:

www.portasbarreto.com.br

INSTAGRAM: 

@PAINELRIPADO

http://www.portasbarreto.com.br/
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2ª ETAPA: PREPARANDO O PAINEL

Abra a caixa do painel ripado separe o manual de instalação e de garantia, separe as ripas e

os espaçadores, ajuste no tamanho desejado para instalação com uma serra meia esquadria

e una entre quatro a cinco ripas e espaçadores antes de aplica-las na parede ou em uma

capa de MDF.

3ª ETAPA: INSTALANDO O PAINEL

Ajuste o nível e coloque as primeiras ripas

na parede e em seguida continue

encaixando as demais sucessivamente até

finalização da instalação utilizando sempre

o martelo de borracha para melhor

fixação.

4ª ETAPA: LIMPEZA DO PAINEL

Retire o excesso de cola ou sujeira que

porventura ficaram no painel com um pano

levemente umedecido com água, detalhe deixe

sempre o espaço entre o chão e o painel de pelo

menos 7 a 10 mm e rejunte abaixo com silicone

transparente para melhor proteção.

http://www.portasbarreto.com.br/

