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MANUAL DE INSTALAÇÃO PAINEL RIPADO BARRETO MODELO BREEZE

Equipamentos necessários:

• EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

• Trena ou metro 

• Lápis para marcação e medidor de nível

• Estilete

• Serra meia esquadria elétrica de preferência

• Compressor e pinador pneumático 

• Pino modelo F25

• Parafusos, brocas e parafusadeira elétrica

• Cola de contato CIANOCRILATO OU PU40

• Pano para limpeza

Manual de Instalação

METODO DE INSTALAÇÃO

1º) Para a instalação do painel para divisão de ambientes modelo Breeze, recomendamos ter

todos equipamentos necessários citados acima e que este processo seja feito por um

profissional capacitado.

Informações acesse:

www.portasbarreto.com.br

INSTAGRAM: 

@PAINELRIPADO

2ª) PREPARANDO O PAINEL

Abra a caixa do painel ripado separe o manual de instalação e de garantia, separe as ripas e

os espaçadores, caso necessário faça o corte nas peças ajustando no tamanho desejado

com uma serra meia esquadria e inicie a montagem das guias e colunas fixando as ripas nos

espaçadores. Adicione nos canais das ripas um pouco da cola CIANOCRILATO para fixação

dos espaçadores.

http://www.portasbarreto.com.br/
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3ª) INSTALAÇÃO COM O USO DE GUIAS DE TETO OU PISO

Após a montagem e corte nos tamanhos desejados das Guias (TETO E PISO), coloque uma

ripa de acabamento nos topos das duas peças, na guia que irá no piso fixe as madeiras de

apoio (Que vão presentes na caixa) na parte inferior da mesma para que a peça não fique

em contato direto ao chão e posteriormente faça a fixação das guias (TETO E PISO)

utilizando parafusos e buchas (Aproximadamente 1 parafuso a cada 0,40 centímetros).

4ª) FIXAÇÃO DAS COLUNAS NAS GUIAS INSTALADAS

Após a fixação das Guias coloque as colunas dispostas dentro do canal e com um pinador

pneumático fixe as colunas com um pino F25. A distância entre as colunas fica a critério do

cliente e poderá ser personalizado de acordo com o seu projeto. Após a fixação das colunas

fazer o acabamento dos pinos com a massa de calafete que se encontra na caixa do produto.

http://www.portasbarreto.com.br/

